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Produkteigenschaften:

- sehr einfach zerlegbar
-Handgriffe, Schäfte und Innenteile 
(Scheren, Stanzen, Löffel, Zangen) sind je 
nach Wunsch kombinierbar
- um 360° drehbar durch Drehmodul
- autoklavierbar bei 134 C / 2 bar

Product  features:

- very easy dismanting,
- autoclavable 134 C / 2 bar
- 360°- rotatable due to rotation moduls
-different handles, shafts and inner parts 
(scissors, punches, spoons, forceps) offer 
various combination possibilities

Modulares Laparoskopie-System, Seiten 13 bis 21
Modular laparoscopic system, pages 13 to 21

Mechanische Schnellkupplung

Die modularen Laparoskopie-Instrumente 
verfügen über eine Schnellkupplung, die 
schnelle und vollständige Zerlegbarkeit  und 
Reinigung ermöglicht. Die lange Haltbarkeit 
d e r  I n s t r u m e n t e  w i rd  h i e rd u rc h  
gewährleistet. Das Innenteil wird axial in das 
entsprechende Schaftrohr eingeführt und 
durch einen finalen “Click” korrekt zu-
sammengesetzt. Der Click-Verschluss 
verhindert hierbei, das sich Inlett und Rohr, 
wie bei den üblichen Schraub- und Bajonett-
verbindungen ungewollt voneinander lösen.

Stop für Überwurfmutter 

E i n  O - R i n g  a u f  d e m  
Schaftrohr verhindert   das 
Abrutschen oder  gar  
Verlieren der zur Montage 
wichtigen Überwurfmutter.

Axialer HF-Anschluss

Der axial angeordnete HF-
A n s c h l u s s  s c h l i e ß t  
Irritationen durch das HF-
Kabel bei Drehbewe-
gungen fast gänzlich aus. 
Durch Positionierung des 
HF-Anschlusses “hinter 
der Hand” wird zusätzlich 
ausbalanciertes Arbeiten 
ermöglicht. Zur Sicher-
heit des Anwenders ist 
der Anschluss mit einem 
glockenförmigen Schutz 
umgeben.

Mechanical snap-action coupling

The modular laparoscopic instruments have 
a unique snap-action coupling which, offers 
the combined advantage of the speediest 
possible assembly and a long service life. The 
union of the working insert and sleeve shaft 
is achieved by simply inserting the 
components axially into each other. A simple 
click and you are ready! The groove-and-
tongue principle practically rules out the 
possibility of the locking mechanism coming 
undone, as is the case with conventional 
screw or bayonet connections.

Onion nut stopper
An O-ring on the 
sleeve shaft of the 
instruments prevents 
bothersome slipping 
or even the loss of the 
union nut.

Axial HF connection

The axial HF-connection on 
the  modu la r  ang led  
handles prevents  irritating 
pivoting motions of the 
cable. Moreover, the HF 
connect ion's  locat ion 
behind the hand aids well-
balanced handling . A 
unique protective bell 
fitting surrounding the HF- 
connection on the modular 
angled handles provides 
the user with two-fold 
protection.

LAP
14


	Seite14

